Anleitung für Elastosil®- Silikon-Kleber
Bitte beachten sie die Warnhinweise auf der Klebertube!

Schritt 1:
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Gleitschirm auslegen; Zu klebende Stelle gut zugänglich ausbreiten; Zur Erleichterung des Klebevorgangs und um ein Verkleben von Ober- und Untersegel zu verhindern, sollte eine feste Unterlage unter die zu klebende Stelle gelegt werden;

Schritt 2:
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Ein Stück Tuch (etwas größer als der zu klebende Riss) mit abgerundeten Ecken ausschneiden;

Schritt 3:
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Kleber auf das zugeschnittene Tuch auftragen.

Schritt 4:
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Den Kleber mit einer Spachtel gleichmäßig auf dem Tuch dünn verstreichen; Wichtig: den Kleber bis zum Rand verstreichen!
Schritt 5:
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Das vorbereitete Klebetuch auf den Riss aufkleben.

Schritt 6:
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Mit einem trockenen Stoff die geklebte Stelle von der Mitte ausgehend glatt reiben, um eventuelle Lufteinschlüsse (wie im kleinen Bild sichtbar) zu beseitigen. Herausquellenden Kleber mit dem trockenen Tuch entfernen.
Schritt 7:
Den gesamten Vorgang auf der Innenseite des Schirmes wiederholen (Die Rissstelle muss beidseitig verklebt werden).
Den Schirm  erst nach ca. einer Stunde Trockenzeit zusammenlegen!

